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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

   
 
 


   

  
 

CONSEILS DE POSE

   
   

  
    

   
  

    
  


   
   
  


  

   
  


       


        

 

   

 
Les supports doivent être sains, dépoussiérés, 
secs et normalement absorbants.

Enlever les anciens revêtements avec un décol
    

     
couche d’impression.

  
         

        
tourbillon et verser le contenu de la boîte tout 
en mélangeant.

Laisser reposer 3 minutes et remélanger forte
ment. La colle est prête.


   
   
   


  

      
       

selon les indications du fabricant de revêtement.

Colle adaptée à une utilisation en machine à 
encoller.

Afficher au mur et maroufler d’abord du bas vers 
       

Les surplus de colle qui ressortent au niveau 
des joints devront être enlevés immédiatement 
à l’aide d’une éponge humide.

Araser le lé avec un cutter à la fois côté plafond 
et coté sol.

La pose des revêtements doit être réalisée 
   

 

SEM-UNIVERSELLE
COLLE PAPIERS PEINTS EN POUDRE

PAPIERS LéGERS ET LOURDS

CONSEILS DE POSE

COLLE PAPIER 
PEINT EN POUDRE 
PAPIERS LÉGERS  
ET LOURDS

   
  



  


   
 

  
 


